
Bussola filettata

Viti serraggio piedino
(non allenatare o rimuovere)

COMUNICAZIONE 29 SETTEMBRE 2010
Oggetto: nuova pastiglia BMW S 1000 RR ’09->

Per BMW S 1000 RR utilizzare solo la nuova pastiglia codice 07BB33 (supporto metallico 4,5 mm).
Non utilizzare la pastiglia 07BB05 (supporto metallico 3,0 mm).

Grazie alla possibilità, dopo la rimozione della ruota anteriore, di un posizionamento non corretto della bussola filettata 
presente nel piedino della forcella sul lato sinistro (vedi foto) esiste il rischio che i dischi freno non siano centrati nella 
pinze freno, quindi il divario tra i dischi e le guide pinza possa essere tale che la pastiglia 07BB05 potrebbe scivolare fuori 
dalla pinza quando il materiale d’attrito è portato al di sotto del limite di usura minimo di 2,0 mm.

Per garantire il corretto allineamento della ruota anteriore, della pinza e dei dischi, non bisogna allentare o rimuovere le 
viti di serraggio presenti sul piedino forcella lato sinistro (vedi foto).

Si raccomanda di seguire sempre con attenzione il manuale di istruzioni BMW relativamente alla "rimozione e installazio-
ne della ruota anteriore".

La nuova pastiglia sarà disponibile nei seguenti codici:

07BB33.96 (Genuine)
07BB33.SA
07BB33.SC
07BB33.RC


